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Modelversion   
Produkttype  
Produktionsår  
Beskyttelsesgrad
-  Version m. sidestik T2 
-  Version m. ladekabel 6 m. T2  
Slagfasthed  
Isoleringsklasse   
Overspændingskategori  
Indbygget RCD  
Forsyning 
-  1 fase 
-  3 faser  
Opladningseffekt 
-  Version m. sidestik T2 (1 fase) 
-  Version m. sidestik T2 (3 faser)
-  Version m. ladekabel 6 m. T2 (1 fase) 
-  Version m. ladekabel 6 m. T2 (3 faser) 
Standby forbrug:   
Netfrekvens  
Kommunikation  
Opsætning af ladeboks  
OCCP  
Chip-briklæser  
Stik type:    
Energimåler:  
Accuracy/Mechanical/EMC  
Driftstemperatur  
Opbevaringstemperatur  
Vægt  
-  Version med sidestik T2 
-  Version med ladekabel 6 m.  
Officiel standard 
 
Officiel direktiv 

Version 1.01

 
SARGO DOMO   
Level II EVSE  
  2024
 
IP 55  
IP 54  
IK 10 
Klasse I  
III  
RDC-DD (6 mA DC)  
 
230 V AC + N + PE ± 10%   
400 V AC (3 x 230 V AC) + N + PE ± 10%
 
Op til 32 A - 7,4 kW @ 20°  C  
Op til 32 A - 22 kW @ 20°  C 
Op til 16 A - 3,7 kW @ 20°  C 
Op til 16 A - 11 kW @ 20°  C   
2,2 W  
50 Hz  
LTE / 4G / 2G  
WIFI (802.11 b/g/n) 2,4 GHz  
1.6 J forberedt for 2.0 
RFID 13,56 MHz  
Type 2, IEC 62196-2  
MID - DRT-341A, DRT341-D (DC), DRT341-2C (CT) 
1% / M1 / E2 
 
 
- 25°  C til +40°  C 
- 25°  C til +50°  C

2,6 kg  
2,1 kg (uden ladekabel)  
DS/EN IEC 61851-1:2019  
DS/EN IEC 61851-21-2:2021  
RoHS-direktivet 2011/65/EU af 21. juli 2011  
EMC-direktivet 2014/30/EU af 26. februar 2014  
Lavspændings-direktivet 2014/35/EU af 26. februar 
2014 RED-direktivet 2014/53/EU af 16. april 2014  
WEEE-direktivet 2012/19/EU af 4. juli 2021  
Måleinstrument direktivet 2014/32/EU 


